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1. Z ložného prostoru vyndat veškeré komponenty a bezpečně je uložit mimo stroj. 

2. Zvedneme oblouky přetočením do horní polohy, aretace příslušnými šrouby, šrouby 

nedotahujeme, pouze zajistíme polohu 

 

 

 

3. Následuje montáž přední žebřiny společně s nebesy – nutné ihned aretovat díly daným 

spoj.mat.. Pouze aretovat, nikoliv dotahovat 
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4. Zvednout sklopené trapézové bočnice z vně nástavby a aretovat spoj.mat..  

Spojit s přední nadžebřinou - nedotahovat 

 

 

5. Na oblouky nasuneme držáky stropních profilů, na které přichytíme stropní profily. 

Ponecháme nebesa v otevřené poloze. Stropní profily spojíme pomocí spon. 

V přední části osadíme skluznou výztuhu. 
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6. Zaklopíme horní nebesa k oblouku a upevníme třemi objímkami. 

Skluznou výztuhu přisadíme k nebesům, dovrtáme montážní otvory a pevně spojíme šrouby. 

 

 

7. Příprava držáků koše: Držáky L+P 
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8. Osazení stroje zadním košem – zapotřebí manipulační technika 

Spojení pomocí čepů.  

 

9. Sil.lana provlečeme oky koše a oky v stropních profilech.  

Pozor: lana nepropínáme, ponecháváme prověšení lana cca 150mm/l. 

Boční třmeny provlečeme skrz zakončení trapézové bočnice a spojíme maticí. 
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10.  Veškeré spoje dotáhneme. 

 


